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Mantel-Widerstandsthermometer ohne Prozessanschluss TWM0 
 
Anwendung 

Schnellansprechendes Widerstandsthermometer ohne Prozessanschluss TWM0 für den Einbau in Rohrleitungen 
und Behälter zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten und Gasen. Dieser Typ wird häufig in der Chemie- und 
Pharmabranche eingesetzt. 
 

 

Technische Spezifikationen  

Temperatursensor alle PTC und NTC  
 (z.B. PT100, PT1000) 
Klasse B, A, 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN 
Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 
Temperaturbereich -200°C bis +850°C 
Mantel-Durchmesser frei wählbar 
Werkstoff 1.4541, u.v.m. 
Nennlänge  frei wählbar 
Litzenlänge frei wählbar 
Ausführung ohne / mit Ex  
 

 

Masszeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Sensorschaltung 

 1 x PT100 2-Leiter 
 1 x PT100 3-Leiter 
 1 x PT100 4-Leiter 
 2 x PT100 2-Leiter 
 2 x PT100 3-Leiter 

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 
Benutzen Sie unseren Konfigurator. 
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Kennlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Farbkennzeichnung 

 
 

 


