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Rohrschellen-Widerstandsthermometer II TWR2 
 
Anwendung 

Schnellansprechendes Widerstandsthermometer für Oberflächenmessungen an Rohrleitungen und Behältern 
TWR2. Einfach Montage, passgenau da Rohrdurchmesser frei wählbar. Kabelabgang rechtwinklig zum Rohr. 
Dieser Typ wird häufig in der Chemie- und Pharmabranche eingesetzt. 
 

 

Technische Spezifikationen  

Temperatursensor alle PTC und NTC  
 (z.B. PT100, PT1000) 
Klasse B, A, 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN 
Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 
Temperaturbereich -200°C bis +400°C 
Schutzart IP54 
Kabellänge frei wählbar  

Rohrschelle -  frei wählbar 
 

 

Masszeichnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 
Benutzen Sie unseren Konfigurator. 

 
Sensorschaltung 

 1 x PT100 2-Leiter 
 1 x PT100 3-Leiter 
 1 x PT100 4-Leiter 
 2 x PT100 2-Leiter 
 2 x PT100 3-Leiter 
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Kennlinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farbkennzeichnung 

 
 

 


