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Oberflächen-Widerstandsthermometer TWRO 

 
Anwendung 

Wie der Name bereits sagt dient der Oberflächen-Widerstandsthermometer TWRO zur Erfassung von Ober-

flächentemperaturen durch anbrieden an Rohrleitungen oder Behälter-wandungen. Durch den eingedrehten 

Radius sitzt dieser Sensor passgenau. Die Ansprechzeit wird dadurch wesentlich verkürzt. Radius und 

Kabellänge können frei gewählt werden. 

 

 

Technische Spezifikationen  

Temperatursensor alle PTC und NTC  

 (z.B. PT100, PT1000) 

Klasse B, A, 1/3 DIN, 1/5 DIN, 1/10 DIN 

Sensorschaltung 2-, 3- und 4-Leiter 

Temperaturbereich -50°C bis +250°C 

Schutzart IP54 

Kabellänge frei wählbar 

Ausführung ohne / mit Ex  

 

 

Masszeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Sensorschaltung 

➢ 1 x PT100 2-Leiter 

➢ 1 x PT100 3-Leiter 

➢ 1 x PT100 4-Leiter 

➢ 2 x PT100 2-Leiter 

➢ 2 x PT100 3-Leiter 

Gerne fertigen wir nach Kundenwunsch! 

Benutzen Sie unseren Konfigurator. 

https://www.balzer-rotax.ch/konfigurator/widerstandsthermometer/oberflachen-widerstandsthermometer/
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Kennlinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farbkennzeichnung 
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